Chirurgielosungen

Integrierte Losungen fiir das Gesundheitswesen

= STERIS



Komplettlosung
vielseitig konfigurierbar

Technologie ist niitzlich ...
nutzbringende Innovation ist noch besser.

Nach dem Erfolg des TRANSFERIS-Tisches, der weltweit
4500 Mal verkauft wurde, hat STERIS ein neues Konzept fur
Transfertische erarbeitet.

Unsere Ingenieure haben auf der Grundlage Ihrer Anforderun-
gen einen Tisch entwickelt, der zu 100 % auf nutzbringender
Technologie basiert.

Bendtigen Sie eine Vielzahl von Liegeflachen ... oder doch
eher eine Vielfalt bei den Konfigurationen? Beim Gmax™-
Operationstisch macht das Produktdesign die Vielseitigkeit aus.
WENIGER ist hier tatsachlich MEHR!

OPTIMIEREN SIE

IHREN OP!

»Design ist nicht nur das, was man sehen und fiihlen kann. Design ist die A

Steve JOBS



Ein herkdmmliches Transfersystem
basierend auf einem Wagen. Der

speziell flr den Gmax™-Operationstisch
konzipierte Wagen spart Zeit und garantiert
Patientensicherheit. Er ist auBerst
ergonomisch und einfach zu handhaben,

selbst auf sehr engem Raum.

100 % nutzbringende
Technologie

Der GmaXTM-Operationstisch erleichtert die
Routineablaufe im Operationssaal

Jedes Detail des Gmax™-Tisches wurde in Zusammenarbeit
mit Chirurgieteams entwickelt und ist dazu konzipiert
worden, alltagliche Ablaufe im OP zu erleichtern.
Dabei standen drei Aspekte im Vordergrund: die
Patientensicherheit zu gewahrleisten, die groBtmdgliche
Anzahl von Anwendungen abzudecken und dem OP-Team
Zeit zu sparen. Fur herausragende Benutzerfreundlichkeit
sorgt ein konzentriertes Technologiebindel.

STERIS
der Erfinder des
motorisierten Transfers

CMAX® 3-DRIVE und CMAX® Xray,

motorisierte Transfersysteme

Bei der Ankunft im OP wird der Patient auf den
Operationstisch transferiert, bis er spater vom OP in den
Aufwachraum Uberflhrt wird. Dieses vollmotorisierte
Komplettsystem verringert die kdrperliche Belastung fur
das klinische Team. -




Optimieren Sie
Ihren Platz

100°-Einfiihrwinkel G-LOCK

Schissel, Bein, Pedal ... Schneller und einfacher Anwinkeln und Bewegen Einfache und sichere Verrie-

Der fahrbare Sockel Transfer, selbst auf engem des Sockels in einem gelung. Die Konfiguration der

behindert nicht. Raum. Schritt, Anpassung an die Liegeflache wird automatisch
jeweiligen chirurgischen erkannt und angezeigt.
Anforderungen.

MEDIZINTECHNIK
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Optimieren Sie Optimieren Sie Verschieben Sie die Liegeflache
lhre Zeit Ihr Budget nach Bedarf

Patientenlagerung per Tasten- Unabhéngig von der GréBe des Aluminium und Carbon
druck Patienten kann die Liegeflache
ohne weitere Konfiguration
angepasst werden, bei vollem
Patientenkomfort.

Der Gmax™-Operationstisch und seine strahlendurchlas-
sigen Erweiterungen bestehen aus Aluminium und Car-
bon. Diese Werkstoffe stellen den untbertroffenen Kompro-
miss zwischen hoher Festigkeit und geringem Gewicht dar

Freier Zugang fiir das Operations- und sind dabei absolut besténdig gegentiber der téglichen
und Anésthesieteam. Dekontaminierung.

Einfach Position wahlen ...

: : : Beim Design des Gmax™-Operationstisches wurden die Anforderungen aus der
Optl mieren Sle taglichen Praxis von Operationsteams umgesetzt. Das Ergebnis ist ein modernes

|hren OP und doch intuitives Funktionsspektrum.

Technologie erleichtert die Bedienung ... wenn die BedUrfnisse der Benutzer
richtig ausgelotet wurden.



Komplettlosung, vielseitig
konfigurierbar

Eine schier endlose Vielfalt an Konfigurationen fiir
Chirurgen aller Fachgebiete

Durch die motorisierte Liegeflache mit Dreifachgelenk
und die durchdachten Erweiterungen bietet der Gmax™-
Operationstisch eine herausragende Flexibilitat.

Oballgemeine Chirurgie oderhochmoderne Spezialgebiete wie
die minimalinvasive Chirurgie — der Gmax™-Operationstisch
bietet eine breite Auswahl an Patientenpositionen.

Konfigurationsbeispiele

Liegeflachen mit mehreren Gelenken und motorisierter
Verschiebung flr alle chirurgischen Fachgebiete

PATIENT IN UMGEKEHRTER POSITION

ll,-""I

LEG50G HEDO09G

—
LEG30G P

HEDO05G

E—
LEG10G HARO01G

— .
LEGO7G

BAKO3G
—mml
LEGO1G

BAKO05G

Rickensegment
fur Schulter-OP

Ein vollstandiges Angebot
an Spezial-Kopfstitzen




!. Beinplatte
—— PATIENT IN NORMALER POSITION P
e
Paar einfacher, klappbarer
Beinsegmente
. Schienenhalterung
Intelligentes System
. Paar separate
Automat|SChe Beinsegmente
. Erkennung
—a
KD%TSS:;Z?J:IS Oberes der Erwelteru ngen 4-teiliges Beinsegment
Riickensegment mit Kurbelmechanismus
mit veranderbarer
Lange
4 Paar Beinsegmente mit
f Doppelgelenk
s \
&

Strahlendurchléssige . .
Kopfstiitze mit g A Orthopadieerweiterung
Einfachgelenk Adapter fir

Spezial-
Kopfstlitzen
— -/ Knie-Brust-
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Padiatrische
. . P . .. .. . Erweiterung aus
Riickenlehne Die strahlendurchlassige Liegeflache lasst sich Carbon, 900 mm

374 mm verschieben,
um optimalen Zugang fiir den C-Arm zu
ermoglichen (1950 mm in dieser Konfiguration). Die

. o . , ) Erweiterung aus Carbon fir
Verschiebefunktion ist mit der Handbedienung einfach

die GefaBchirurgie, 900 mm

_ Erweiterung aus Carbon

fur die GeféBchirurgie,
1200 mm

zu steuern.

1160 mm



EINFACHER ZUGANG ...

Sehr weiter Einfilihrwinkel:

Dank eines EinfUhrwinkels von 100° auf jeder Seite \
kann das EinfUhren von der Seite erfolgen, ohne durch
Ausristungsgegenstande um den Gmax™-Operationstisch behindert ,
zu werden.

Dieses intelligente Design bedeutet, dass das OP-Personal keine
schwierigen Mandver durchzuflhren braucht und wertvolle Zeit spart.

: ¢ Auswahl an sehr
'\ e ergonomischen Wagen
B
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Einfach zu bedienen
e Einstellbare ergonomische Griffe*
¢ Automatische Kontrolle der Liegefldchenposition

m i I
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Sehr vielseitig
e Hoéhen-, Trendelenburg-/Anti-Trendelenburg-Einstellung®
e Bewegung der Liegeflache und/oder Saule

¢ Eignet sich sogar fur Liegeflachen, die mit Zubehor

ausgestattet sind

rr. =

Extrem einfache Handhabung
e Sehr kompakt

e Weiter EinfUhrwinkel (100°)

e GroBe Schwenkrader

*modellabhédngig

Einzigartig
einfach und effizient

Patentierter STERIS Umpositionierungswagen

Im Operationssaal kann die Saule mit dem von STERIS
patentierten  Umpositionierungswagen in  wenigen
Sekunden an die Position fir den nachsten Eingriff bewegt
oder zur Reinigung und Desinfektion beiseitegeschoben
werden.




Die Handbedienung des Gmax™-
Operationstisches ist intuitiv aufgebaut und
ermoglicht die Einstellung der gewlnschten
Position in wenigen Sekunden.

« Alle motorisierten Bewegungen kénnen aktiviert werden:

- Hohe, seitliche Neigung, Trendelenburg/Anti-Trendelenburg,
Verschiebung, geteilte Bein-/Riuckensegmente

- Vorprogrammierte Positionen kénnen mit einem Tastendruck
aufgerufen werden (GO)

- Bis zu 20 komplexe Einstellungen kdénnen programmiert und
aufgerufen werden

¢ Echtzeitanzeige der Tisch- und Patientenpositionen flr die
schnelle und intuitive Anpassung Uber ein vereinfachtes Menut mit
Piktogrammen

e Der integrierte Auto Limit Sensor™ warnt den Benutzer durch ein
akustisches Signal, wenn Bewegungen angesteuert werden, bei
denen Kollisionsgefahr besteht

Das hinterleuchtete Display
mit Tastenfeld ist besonders bei

endoskopischen Verfahren ntzlich.
¢ Transfer einfach per Tastendruck

¢ Die Handbedienung kann im drahtlosen Modus (Bluetooth™) oder
mit dem Spiralkabel kabelgebunden verwendet werden

AUF DEM DISPLAY IST JEDE

BEWEGUNG DARGESTELLT!




Ergonomische Saule

Die Saule des Gmax™-Operationstisches verfiigt liber ein robustes und zugleich
kompaktes Design, das die Routineablaufe im Operationssaal erleichtert.

Sie zeichnet sich durch eine kompakte Bauweise und einen X-férmigen StandfuB3 aus, der
es dem Chirurgieteam ermdoglicht, ungehindert nahe am Patienten zu stehen.

Zudem ist das Design nicht nur attraktiv, sondern punktet mit einfacher Reinigung und
Desinfektion: durch einen Sockel aus poliertem Edelstahl, Profile ohne raue Oberflachen,
vollstdndig zugéngliche Faltenbélge sowie ein Reserve-Tastenfeld und Kabelverbinder, die
in die Saule integriert sind.

Es sind zwei Ausfithrungen der Saule erhéltlich:
1 ¢ Fahrbare Saule

2 ¢ Feststehende, drehende Saule

2 Steuerungsstufen fur mehr Sicherheit.
Sekundarsteuerung oder Reservesystem

fir jede Bewegung

Die Hauptbewegungen
koénnen Uber ein unabhangiges
Reservesystem aktiviert werden.

Die Anschlisse (Handbedienung,
Pedalsteuerung und Ladeger&t)
befinden sich alle oben an der Saule.

Der X-formige Sockel ermdglicht es
dem medizinischen Team, so nah wie nétig
an den Patienten heranzutreten.



CHIRURGISCHE FACHBEREICHE

Gmax™-Operationstische umfas-
sen ein komplettes Angebot an
Erweiterungen und Zubehér fiir
jede Art von chirurgischem Ein-
griff.

Ophthalmologie

Besuchen Sie unsere Website
www.steris-lesindispensables.com

Integrierte
Erweiterung flr
groBe Patienten

Nephrektomie

Gynéakologie

Motorisiertes Beckengelenk
Einsatz von Leggyn

Ergonomisches
Doppelgelenk-

Kopfsegment mit Eine einzige Konfiguration (Kopfsegment/Rickensegment/Beinsegmente) eignet sich fur die groBe Mehrheit der Verfahren in lnrem OP.

Hilfsantrieb

Allgemeine Chirurgie/Gynakologie/Urologie/Ophthalmologie

Urologie

Einsatz motorisierter oder
unabhangiger Goepel-Beinhalter




| Neurochirurgie

Neurochirurgie

Strahlendurchléssige
Spezial-Kopfstitze erhaltlich
(wahlweise aus Carbon)

Kolektomie

Mindesthéhe 450 mm

| Bariatrie

Bariatrie

45° Anti-Trendelenburg

‘Trag—\

fahigkeit
Ee—r

360.

Bariatrie




CHIRURGIE
Orthopadie

Kniearthroskopie Femurtraktion Handchirurgie

_ Wirbelsaulenchirurai
Schulteroperation Hiiftchirurgie irbelsaulenchirurgie

in Knie-Brust-Position
Max. Héhe 1108 mm

Huftgelenksersatz
mit direktem anteriorem
Zugang




Die GefaBchirurgie-Liegeflache des Gmax™-Operationstisches st
vollstdndig strahlendurchlassig und fir die meisten nichtinvasiven
chirurgischen Eingriffe geeignet.

Dank des langen Verschiebewegs ist sie auf bis zu 1352 mm
360° strahlendurchlassig.

Die Bewegungen des Tisches in Langs-, Seit- und Querrichtung folgen
den Bewegungen des Joysticks durch den Chirurgen. Das System lasst
sich auf duBerst genaue und intuitive Weise steuern.

Liegeflache und
Erweiterung aus Carbon

Artikelcode: VSC09G

Artikelcode: VSC12G

Artikelcode: HEADO8SA

TECHNISCHE
Daten (mit GTOPGS)

ALLGEMEINE

=z
w
=z
=
=
<
=
o
o
'S
=

MOTORISIERTE BEWEGUNGEN

MANUELLE BEWEGUNGEN

Tischplattenbreite (an AuBenschienen) 536 mm (576 mm mit Schienen)
Lange der Liegeflache (ohne Erweiterungen) 932 mm

Tragféhigkeit in allen Positionen 250 kg* (360 kg in bariatrischer Position)

Hochfahren/Absenken (ohne Polster) 1108 mm/637 mm (Hubweg 471 mm)

Trendelenburg/Anti-Trendelenburg +45°/-45°
Seitneigung links/rechts +30°-30°
Oberes Rickensegment +35°%/-65°
Unteres Riickensegment +80°-30°
Beinsegment (rechts oder links) +90°-90°

0 mm/374 mm

Verschiebung Kopf-/FuBrichtung

Langenverstellbares Riickensegment

120 mm
BAK02G
Bei t Abdukti

einsegment Abduktion 09/490°

LEGB0G/LEG10G/LEG50G
Neigung Tibiaplatte LEG30G +90°/-110°
Wagen Trendelenburg/Anti-Trendelenburg

+15%/-15°
GCARHT/GCARTD
Einstellbare Hohe des Wagens GCARHT 713 - 896 mm

“in Ubereinstimmungﬁitrden Anweisungen und Einschrdnkungen gemaB Benutzerhandbuch

Der GMAX™-Operationstisch ist ein Medizinprodukt der Klasse | mit CE-Kennzeichnung. Lesen Sie die
Anweisungen im Benutzerhandbuch und auf den Geréteaufklebern aufmerksam durch, um dieses Gerét
sicher verwenden zu kénnen.




ORigami

Mit rund 12.000 Mitarbeitern weltweit zahlt STERIS
zu den flUhrenden Anbietern des Healthcare-Sektors.
STERIS arbeitet mit mehr als 25.000 Kunden in rund
108 Landern zusammen und bietet eine komplette
Produktpalette fir den OP an. Von Operationstischen
und -Leuchten bis zu Integrationssystemen,
Verteilerarmen usw. ist alles gut durchdacht, koordiniert
und optimiert, damit auBerordentliche Servicequalitat
an der Tagesordnung ist. Mit STERIS IPT (Infection
Prevention Technology) bieten wir dartber hinaus

Technologien fur den Infektionsschutz an: Reinigungs-

STERIS SAS

116 Avenue de Magudas

33185 Le Haillan (Bordeaux) - Frankreich
Tel.: +33 (0)5 56 93 94 94

Fax: +33 (0)5 56 93 94 95

E-Mail: contact_hc@steris.com
www.steris-healthcare.com
www.steris-accessories.com

STERIS Corporation
5960 Heisley Road - Mentor,
OH 44060-1834 - USA

Tel.: +1 440-354-2600

Fax: +1 440-639-4457
www.steris.com

ASIAN Headquarters
STERIS SINGAPORE PTE LTD
3 International Business Park
#01-20 Nordic European Center
Singapore 609927

Tel.: +65 6841 7677

E-Mail: APCS@steris.com

STERIS-NIEDERLASSUNGEN
WELTWEIT

Belgien +32 3 304 95 44

China +86 21 6137 1166
Deutschland +49 221 4661 20 30
Frankreich +33 5 56 93 94 94
GroBbritannien +44 116 2740 600
Indien +91 22 4322 1616

Italien +39 02 213 034 1

Japan +81 3 5210 1521

Kanada +905 677 0863
Lateinamerika +55 11 3372 9499
Malaysia +60 3 7954 9822
Russland +7 495 225 85 63
Schweiz +41 (0) 32 376 02 00
Spanien +34 91 658 5920

Hohlweg 24

@ '|' H M 23617 Stockelsdorf

MEDIZINTECHNIK 2 0451/49942 56

und Desinfektionsgerate, Sterilisatoren und

Verbrauchsmaterialien.

= STERIS

Fax 0451/49941 57
info@thm-medizintechnik.de www.thm-medizintechnik.de

-

© 2018 STERIS SAS - Ref: M245DE, 2018-11, Rev. C Gmax. Alle Rechte vorbehalten. Die technischen Daten haben lediglich informativen Charakter; STERIS behalt sich vor, sie ohne Ankiindigung zu &ndern.
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